
MODULARE KUNSTSTOFF-VERTEILER
Modulare Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid. Ideal für Heizen und Kühlen.

Modularer Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid. 
Der Verteiler besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, 
welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne spezielles Werkzeug 
installiert werden können. Geeignet für Verteilerschränke Einbautiefe 80 und 110 mm. Aufla
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Verteilerschränke
für alle Einbausituationen

stabile Ausführung (Trockenbau)
Unterputz Einbautiefe 110/80

und Aufputz

Kugelhähne und Isolierungen



Verteilerabgänge

1-fach
2-fach
3-fach
4-fach
5-fach
6-fach
7-fach
8-fach
9-fach

10-fach
11-fach
12-fach
13-fach
14-fach
15-fach

Verteiler
(ohne Kugelhahn)

153 mm
203 mm
253 mm
303 mm
353 mm
403 mm
453 mm
503 mm
553 mm
603 mm
653 mm
703 mm
753 mm
803 mm
853 mm

Kugelhahn 1” Kombi
Gerade / Winkel

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

Kugelhahn 1”
Gerade

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

MASSTABELLE  KUNSTSTOFF-VERTEILER



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK.
�  Einzelsegmente aus glasfaserverstärktem Polyamid

�  Ideal für Heizen und Kühlen

�  Einfache Montage auf der Baustelle: screw & lock

�  Montage ohne spezielles Werkzeug

�  Effizientes Design (Tiefe < 80 mm)

�  Modular: Als Fertigverteiler 

    oder als Baukastensystem lieferbar

�  Sicherheit: Integrierte Sicherheitsclips

�  Selbstisolierend durch integrierte Luftkammern

�  Isolierte Rohranschlüsse

�  Alle Elemente sind mit doppeltem O-Ring versehen

�  Anschluss von links oder rechts möglich

�  Segmente um 180° drehbar

�  Individuelle Raumbezeichnung mit Clip

MODULARER KUNSTSTOFF-VERTEILER
VON POLYSAN.
Modularer Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem 

Polyamid. Der Verteiler besteht aus Einzelsegmenten mit

selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf

der Baustelle bedarfsgerecht und ohne spezielles Werkzeug

installiert werden können. 

Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und

sichere Montage. Doppelte integrierte O-Ringe auf jedem

Modul garantieren einen sicheren Halt. 

Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt

werden. Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im 

gleichen Verteiler um 180° drehbar.

Die Komponenten des  Kunststoffverteilers: 

� Handradkappen, Vorlaufventil für Montage der Stell-

antriebe oder IMI AFC Ventil

� Entleerungs- und Entlüftungsventil

� Durchflussmengenmesser 0-8 l/min

� RL-Ventil M 30 x 1,5

� Vorlauf- und Rücklaufthermometer

� Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage

� ¾” Eurokonus    

� Rohranbindung 1 ¼” AG

Betriebstemperaturen: 10-75°C, Max.Betriebesdruck: 6 bar

OPTIONAL MIT AFC-Technologie.
Einen der Hauptvorteile des modularen POLYSAN-Kunst-

stoffverteilers stellt die AFC-Technologie dar. 

Als „Automatic Flow Control“ bezeichnet, garantiert diese

Technologie einen unabhängigen Heizkreisabgleich durch 

folgendes Funktionsprinzip: einmal einstellen genügt. 

Der Installateur stellt am Anfang einmalig die Regulierung

ein, danach erfolgt eine automatische und kontinuierliche

Durchflussanpassung.

Modulare Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid.



Einfache modulare Montage mit SCREW & LOCK

Einfache modulare Montage mit SCREW & LOCK

Sicherheits-Clips

Doppel O-Ring für maximale Sicherheit

Integrierte Luftkammern Segmente um 180° drehbar

Höhere Außenwandtemperatur bei Kühlung Personalisierte Raumbezeichnung als Klicksystem

Doppel-O-Ringe

Isolierte Rohr-Auslässe

Verteilerabgänge nach oben und unten im gleichen Verteiler möglich

Beidseitig montierbar

für Links- bzw. Rechts-

anbindung



Die Regelung besteht aus:

� Elektronischer Verzögerungselektronik

� Aufnahme für den Vorlauffühler

� Pumpe mit variabler Geschwindigkeit

� Servomotor

� 3-Wege-Mischventil

� Vor- und Rücklauf-Anschlusskugelhähne

� Thermometer für die Vorlauftemperatur

� Thermometer für die Rücklauftemperatur

Isolierhülle für Command Mix

Isolierhülle aus PE mit Filzüberdeckung für die einfache 

und saubere Isolierung des Regelsets. Die Isolierhülle 

umschließt das gesamte Regelset und ist mit einem 

Klettrand zum einfachen Abschliessen versehen.

Command Mix SL:
Regelungssystem mit 3-Weg-Ventil
Regelung zum Betrieb von Niedertemperatur-Fußboden-

heiz- und Kühlsystemen für eine effiziente und leistungs-

fähige Wärmeverteilung und -steuerung. Pumpe mit

variierbarer Geschwindigkeit in Klasse A (Energieersparnis

wie in der Verordnung der Europäischen Kommission Nr.

641/2009 ab 01.01.2013 vorgesehen):  

Versorgungsspannung 230 VAC, Frequenz 50 Hz

Mindestverbrauch 3 W, Höchstverbrauch 42 W. 

Der Servomotor kann an drei Punkten angesteuert werden:

Öffnungs-/Schließhub 120 Sek. 

Versorgungsspannung 230 VAC, Frequenz 50 Hz, 

Verbrauch 8 W. Zur Optimierung der Mischpräzision besitzt

das Mischventil ein sich drehendes kugelförmiges Element.

Command Mix SL. Die Regelung.

Isolierhülle 

für Command Mix 

aus PE mit 

Filzüberdeckung



w
w

w
.p

o
ly

s
a

n
.a

t

Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG

Zentrale:
A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22

Telefon +43 (0) 27 32 / 872 70-0 . Fax DW 47
e-mail: rohre@polysan.at

24-Stunden-Abholbox

Filiale Wien:
A-1230 Wien, Forchheimergasse 30 a
Tel. +43 (0) 1 / 867 3333-0 . Fax DW 47

e-mail: wien@polysan.at
Lieferservice

www.polysan.at

Mit der Polysan-APP haben Sie alle wichtigen Informationen
immer aktuell auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Jetzt gleich downloaden.

� stationäres Be- und Nachfüllen 
von Heizsystemen nach ÖNORM H5195-1

� enthärtetes/salzarmes Füllwasser 
gemäß Normvorgaben

� einfache Bedienung und Einstellung 
der Spül-, Füll- und Nachfülldaten 
durch Smart Setup und Smart Operation

AQA therm HWG 
Heizungs-Wasser-Gruppe
zum Be- und Nachfüllen von Heizungsanlagen 
mit enthärtetem/salzarmem Wasser

Die AQA therm HWG dient zum Be- und Nachfüllen von Heizungsanlagen
mit aufbereitetem (enthärtetem/salzarmem) Wasser laut Anforderungen
der ÖNORM H5195-1 bzw. VDI 2035 Blatt 1 sowie zum Erfassen der not-
wendigen Spül-, Füll- und Nachfüllmengen.

AQA therm HWG setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:
� AQA therm HFB (Heizungs-Füll-Block) inkl. Systemtrenner, 

Druckminderer und Absperrkugelhähnen, 25µm Filtersieb
� AQA therm HES (Heizungs-Enthärter-Station) 

mit Smart Setup, Smart Operation, Bügelwasserzapfventil
� AQA therm SRC Salze - Reduzierende - Kartusche

SPIROTECH
Komponenten zur optimalen Heizungswasser-Aufbereitung
� SpiroTop für die Entlüftung
� SpiroVent für die Entgasung und
� SpiroTrap für die Entschlammung

Polysan empfiehlt...

Impressum:
Herausgeber, Eigentümer: Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG

A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22
Telefon +43 (0) 27 32 / 872 70-0 . Fax DW 47 . e-mail: rohre@polysan.at

Konzeption und Gestaltung: Werbeagentur Werner Herzog, A-4600 Wels
Titelfoto: © vadymvdrobot - Fotolia.com

Auflage April 2019
Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben vorbehaltlich möglicher Satz- oder Druckfehler.




