
Ultraschall-Wärmezähler Messtechnik HMU-1
Elektronischer Ultraschall-Kompakt-Wärmezähler, Typ Messtechnik HMU-1,  
mit integriertem Funkmodul für Wireless M-Bus und Messtechnik REDAC 

Elektronischer Ultraschall-Kompakt-Wärmezähler Typ Mess
technik HMU-1, in MID konformitätsbewerteter bzw. geeich-
ter Ausführung, bestehend aus:

	n Temperaturmessbereich Wärme: 1° – 90°C
	n Temperaturmessbereich Kälte: 1° – 50°C
	n Batterie: 3V Li-Ionen-Batterie, austauschbar
	n Batterielebensdauer: 10 Jahre
	n elektronisches Rechenwerk mit 10-stelligem Display
	n Schutzart IP65 (Durchflusssensor und Rechenwerk)
	n abnehmbares Rechenwerk (Kabellänge 40 cm)
	n integriertes Funkmodul für WMBus S1 und Messtechnik 

REDAC
	n optional verfügbar: Impulseingangsmodul, Impulsaus-

gangsmodul, M-Bus-Modul (kabelgebunden) 

Die Montage des Wärmezählers muss an einer durch ein konzessioniertes Installationsunternehmen 
vorgerichteten und geeigneten Stelle erfolgen. Das Gerät kann mittels optionaler Kommunikationsmo-
dule mit einem M-Bus Anschluss, einem Impulsausgang oder Impulseingängen ausgerüstet werden.

Kompatibilität des Geräts mit Normen und Vorschriften:
	n MID-konform (MID 2014/32/EU) als Wärmezähler: Modul B (Gerät) und Modul D (Produktion) 
	n Konform zur europäischen Norm EN1434
	n CE Kennzeichnung

DATENBLATT
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ABMESSUNGEN



Ultraschall-Wärmezähler Messtechnik HMU-1

Gerätetyp HMU-1
Größe DN15 (1/2’’)
Nenndurchfluss qp 1.5 m3/h
Minimaldurchfluss qi 0.015 m3/h
Maximaldurchfluss qs 3 m3/h 
Dynamischer Bereich qi/qp 1:100
Nennüberdruck PN 16 bar
Temperaturbereich Medium 
(Wärme)

1 bis 90°C

Temperaturbereich Medium 
(Kühlung)

1 bis 50°C

Einbauort Rücklauf (Standard); Vorlauf
Schutzklasse IP65
Medium Wasser
Montageposition Jede Position ist möglich
Ultraschallwandler Kabellänge 550 mm
Umweltklasse A
Genauigkeitsklasse (MID) 3
Mechanische Klasse M1

DURCHFLUSS-SENSOR TEMPERATURFÜHLER
Sensortyp PT1000
Kabellänge 1100 mm

DATENBLATT

Gerätetyp HMU-1
Anzeige LCD, 10 Ziffern, bis zu 3 Dezimalstellen, Sonderzeichen
Stromversorgung 3V Li-Ionen-Batterie, austauschbar
Batterielebensdauer (geschätzt) 10 Jahre
Einheiten MWh, kW, m³/h, m³, l/h, l, GJ
Betriebstemperaturbereich 5 bis 55 °C
Lagertemperaturbereich -25 bis 55 °C
Temperaturmessbereich, MID genehmigt Θ 
(Heizung)

1 bis 90 °C

Temperaturmessbereich, MID genehmigt Θ 
(Kühlung)

1 bis 50 °C

Temperaturdifferenzbereich ΔΘ (Wärme) 3 bis 89 °C
Temperaturdifferenzbereich ΔΘ (Kühlung) 1 bis 49 °C
Minimale Temperaturdifferenz ΔΘ 3 °C
Auflösung Temperatur 0,01 °C
Integrierte Funkmodule WMBus S1, Messtechnik REDAC
Schutzklasse IP65
Zertifizierungen TCM 311/24-5967 nach MID 2014/32/EU
EMV EN1434
Speicherkapazität 12 Monatswerte
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