
Leistungsverzeichnis Absturzsicherung nach Österreichischer Baurichtlinie 330.4‐020/15 und ÖNORM 

EN 1991‐1‐1:2011 / Kategorie A und B 

 

1. Allgemeine Beschreibung: Lieferung und Montage einer Absturzsicherung entsprechend der 

Österreichischen Baurichtlinie 330.4‐020/15 – Punkt 4 und der ÖNORM EN 1991‐1‐1:2011 / 

Kategorie A und B. Das System basiert auf Produkt H+S Zauntechnik mit entsprechender 

Zertifizierung. Alle verbauten Teile sind aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und mit der in den 

jeweiligen Positionen beschriebenen Oberflächenausführung (z. B. pulverbeschichtet oder 

kunststoffummantelt) versehen. 

 

2. Technische Spezifikationen: 

2.1 Doppelstabmatten 

Punktgeschweißt 

Maschenweite: 200 x 25 mm (nicht überkletterbar) 

Lotrechte Stäbe: Durchmesser mindestens 6 mm 

Waagrechte Doppelstäbe: Durchmesser mindestens 8 mm 

Montage der Spitzen nach unten 

 

2.2 Stützen/Steher 

Typ: Oktavia® UNI 

Material: Stahl, feuerverzinkt 

Durchmesser: 60 mm 

Anzahl der Befestigungen pro Steher: 4 Stk. 

Maximale Stützenabstände: 1250 mm 

Befestigung: Feuerverzinkte Dübelplatte (120 x 120 x 10 mm) mit 4 Befestigungsbohrungen 

Inklusive 4 Stk. Setz‐/Segment‐/Betonanker M10 x 90 mm Niro 

 

4. Montage: 

Lieferung und fachgerechte Montage des Systems. Montage auf Betonsockel. 

Bei Geländeneigung, Ausführung mittels Stufensprung 


