Leistungsverzeichnis Doppelstabmattenzaun 6/5/6 mit Oktavia ULI Sdulen

1. Allgemeine Beschreibung: Lieferung und Montage eines hochwertigen Doppelstabmattenzauns in
schwerer Ausfihrung (6/5/6) mit passenden Oktavia UNI Sdulen. Der Zaun dient der sicheren und
langlebigen Einfriedung von Grundstiicken und zeichnet sich durch hohe Stabilitat und
Witterungsbestandigkeit aus.

2. Technische Spezifikationen:
2.1 Doppelstabmatten

Drahtstarke: 6/5/6 mm (waagerechte Drihte: 6 mm, senkrechte Driahte: 5 mm); Maschenweite: ca.
50 x 200 mm; Material: Verzinkter Stahl, optional pulverbeschichtet

Farben: Standardfarben RAL 6005 (Moosgriin) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau), Sonderfarben auf
Anfrage

Lange pro Matte: ca. 2510 mm, Héhen: 630 mm bis 2030 mm (je nach Anforderung), Befestigung:
Klemmhalter oder Befestigungsschellen passend zu den Saulen

2.2 Oktavia Saulen

Material: wahlweise Alu bzw. Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigung: Mit Montageplatten zum Aufdiibeln oder zum Einbetonieren

Farbe: Standardfarben RAL 6005 (Moosgriin) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau), Sonderfarben auf
Anfrage. Inkl. Befestigungssystem rostfrei fir einfache Montage der Doppelstabmatten

3. Fundamentarbeiten (bei einbetonierten Sdulen)
Punktfundamente nach statischer Berechnung (ca. 25 x 25 x 70 cm je nach Bodenbeschaffenheit)
Betonqualitat: C20/25

4. Montage

Lieferung und fachgerechte Montage gemal Herstellervorgaben
Exakte Ausrichtung und Befestigung der Doppelstabmatten an den Saulen



