
Leistungsverzeichnis Rollenzaun, Maschenweite 60 x 60 mm, Drahtstärke 2,5 mm mit Oktavia® 2000 

Säulensystem 

1. Allgemeine Beschreibung: Lieferung und Montage eines hochwertigen Rollenzaun mit einer 

Maschenweite von 60 x 60 mm und einer Drahtstärke von mind. 2,5 mm. Die Zaunanlage wird mit 

dem Oktavia® 2000 Säulensystem montiert und dient der sicheren Einfriedung von Grundstücken. Sie 

bietet hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit und ist sowohl in verzinkter als auch in verzinkt + 

kunststoffbeschichteter Ausführung erhältlich. 

 

2. Technische Spezifikationen: 

2.1 Gittergeflecht 
Maschenweite: 60 x 60 mm, Drahtstärke: mind. 2,5 mm 
Material: Stahl, verzinkt oder verzinkt + kunststoffbeschichtet 
Farben (bei Kunststoffbeschichtung): RAL 6005 (Moosgrün) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau) 
Spanndrähte Anzahl: 3 Reihen, Abstand zwischen den Spanndrähten: Maximal 500 mm. 

 

2.2 Säulensystem Oktavia® 2000 

Eck‐ und Endsäulen: Profilquerschnitt 60 mm mit angeschweißter Befestigungsleiste 
Zwischensäulen: Profilquerschnitt 28 mm, maximaler Abstand 2,5 m 
Material: Stahl, feuerverzinkt und optional kunststoffbeschichtet 
Farbe: Verzinkt oder RAL 6005 (Moosgrün) / RAL 7016 (Anthrazitgrau) 
Befestigung: Inklusive rostfreiem passendem Befestigungsmaterial 

 

3. Fundamentarbeiten 

Punktfundamente für Säulen (ca. 25 x 25 x 70 cm, je nach Bodenbeschaffenheit) 

Betonqualität: C20/25 

 

4. Montage 

Lieferung und fachgerechte Montage gemäß Herstellervorgaben 

Exakte Ausrichtung der Säulen und Gittergeflechtspannung. Befestigung des Gittergeflechts an den 

Säulen mit Befestigungsmaterial Installation der 3 Spanndrahtreihen zur zusätzlichen Stabilisierung 

   


